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Προς 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ (ΣΑΤΕ)  

Φειδίου 14-16 ΑΘΗΝΑ 

 

Υπ΄όψιν: ΜΕΛΩΝ ΣΑΤΕ 

                             Α.Π. Α1417 

                                                                                                       Θεσσαλονίκη, 18/09/2025 

 

ΘΕΜΑ : Επιστολή ενημέρωσης προς τα μέλη του ΣΑΤΕ για την επαναδημοπράτηση του 

έργου με τίτλο: «ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 

ΣΧΟΛΗΣ ΚΛΑΣΙΚΩΝ & ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΝ/ΠΟΛΗ 

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ»  

ΣΧΕΤ. :  1.  Τεχνική Έκθεση του κ. Χ.Γαντέ περί επάρκειας Αντιανέμιων Συνδέσμων  

2. Επιστολή του μελετητικού γραφείου ΑΡ. ΜΑΥΡΑΚΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Ε. προς την Κοινοπραξία περί ακαταλληλότητας 

των Νέων προτεινόμενων αντιανέμιων συνδέσμων. 

3.  Επιστολές του μελετητικού γραφείου Arxiko περί ανάγκης ανασύνταξης της  

στατικής μελέτης του μεταλλικού στεγάστρου και περί ακαταλληλότητας των 

νέων προτεινόμενων αντιανέμιων συνδέσμων. 

4.   Γνωμοδότηση της Δ.Ε. του ΤΕΕ Π.Τ. Θράκης 

5. Επιστολή του προμηθευτή ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. περί ανάγκης 

επικαιροποίησης της μελέτης πυρανίχνευσης 

6.   Απόφαση Πρυτανικού Συμβουλίου για Επικαιροποίηση των Μελετών  

7.   Ιδιωτικό συμφωνητικό επικαιροποίησης των μελετών 

 

Αξιότιμοι συνάδελφοι,  

 Η «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΡΓΟΜΠΕΤΟΝ Α.Β.Ε.Τ.Ε.Θ. – Τ.Ε.Κ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε.», της 

οποίας η εταιρεία μας είναι μέλος, εκτελούσε το έργο: «Κτιριακές εγκαταστάσεις της 

Σχολής Κλασικών & Ανθρωπιστικών Επιστημών και της Σχολής Κοινωνικών, Πολιτικών 

& Οικονομικών Επιστημών στην Παν/πολη Κομοτηνής» μέχρι και το καλοκαίρι του 2024, 

οπότε και κηρύχθηκε έκπτωτη από το ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ, χωρίς 

καμία δική της υπαιτιότητα δεδομένων των σημαντικών προβλημάτων που αντιμετώπισε 

μεταξύ των οποίων και τα εκτεταμένα προβλήματα της μελέτης.  
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 Με έκπληξη διαπιστώσαμε ότι την 14.10.2025 το ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ προβαίνει στην επαναδημοπράτηση του έργου με τίτλο: 

«ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 

ΚΛΑΣΙΚΩΝ & ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, 

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΝ/ΠΟΛΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ» χωρίς 

ουσιαστικά να επικαιροποιήσει τις μελέτες.  

 

Σύντομο Ιστορικό: 

 Στο πλαίσιο της κατασκευής του έργου, ήδη από τον 1ο μήνα μετά την υπογραφή 

της σύμβασης και βάσει των υποχρεώσεων μας, που απορρέουν από την ΕΣΥ και τον 

νόμο για τον τεχνικό έλεγχο της μελέτης, διαπιστώσαμε ότι η μελέτη του έργου έχει 

συνταχθεί στο σύνολό της το έτος 2000!, ενώ έχει επικαιροποιηθεί μόνο η στατική μελέτη 

το 2009. Το γεγονός αυτό, το επισημάναμε στην υπηρεσία τον Αύγουστο του 2019 με 

επίσημη επιστολή αναφέροντας συγκεκριμένα ότι οι μελέτες χρειάζονται 

ανασύνταξη/επικαιροποίηση.  

Διευκρινίζουμε ότι το έργο δημοπρατήθηκε στο στάδιο μελέτης εφαρμογής. Τούτο 

σημαίνει ότι οι μελέτες του θα έπρεπε να είναι άμεσα εφαρμόσιμες χωρίς την ανάγκη 

τροποποιήσεων επί τόπου του έργου.  

Δηλαδή, η κοινοπραξία μας ουδεμία συμβατική υποχρέωση είχε αναφορικά 

με την εκπόνηση μελετών. Με αυτό το δεδομένο, άλλωστε, συμμετείχαμε στον 

διαγωνισμό και υποβάλαμε προσφορά, με το σκεπτικό ότι οι μελέτες του έργου 

είναι ορθές, επίκαιρες, άμεσα εφαρμόσιμες και δεν χρήζουν τροποποιήσεων εκ 

μέρους μας, ώστε δεν θα απαιτηθεί ούτε επιπλέον χρόνος, ούτε επιβάρυνση 

κόστους της κοινοπραξίας μας. 

Ωστόσο, οι μελέτες και τα σχέδια του έργου, ουδόλως πληρούν τα στοιχεία 

τα οποία απαιτεί ο νόμος για το συγκεκριμένο είδος της σύμβασης, γεγονός το 

οποίο είχαμε επισημάνει επανειλημμένα, προφορικά και γραπτά, όπως προκύπτει 

και από την εκτενέστατη αλληλογραφία μας. 

Το εύρος των προβλημάτων της μελέτης, γίνεται αντιληπτό και μόνο από την 

ανάγκη σύνταξης πέντε ανακεφαλαιωτικών πινάκων εργασιών μόλις στο 30% 

απορρόφησης του έργου, καθώς και στην έλλειψη ποσοτήτων του προϋπολογισμού για 

βασικές εργασίες. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι για την ολοκλήρωση του φέροντος 
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οργανισμού χρειάστηκε η αύξηση του σιδηρού οπλισμού κατά 26%, δηλαδή 600 

τόνους. Ουσιαστικά από τα 22 κτήρια που επρόκειτο να κατασκευάσει η κοινοπραξία 

μας, δεν υπήρχαν στο αρχικό συμβατικό αντικείμενο ποσότητες χαλύβδινου οπλισμού 

και σκυροδέματος για έξι από αυτά!  

Ήδη από τον Απρίλιο του 2023 έγκαιρα ενημερώσαμε επιπρόσθετα ότι οι 

συμβατικές εργασίες θερμοπρόσοψης δεν είναι υλοποιήσιμες (επικάλυψη πετροβάμβακα 

με μαρμαροκονίαμα), ότι χρήζει άμεσης επικαιροποίησης η στατική μελέτη του 

μεταλλικού στεγάστρου, ότι η στατική μελέτη βρίσκεται σε ασυμφωνία με την 

αρχιτεκτονική (δεν συμφωνούν οι κατόψεις) κλπ.  

Αντιμετωπίσαμε όμως την επιμονή της υπηρεσίας να μην προχωρήσει στην 

ανασύνταξη της μελέτης σύμφωνα με τους εθνικούς και ευρωπαϊκούς κανονισμούς και τα 

σύγχρονα πρότυπα κατασκευής.  

Για την επικαιροποίηση της μελέτης: 

Σε συνέχεια όλων των ανωτέρω και μετά την έκπτωση και απομάκρυνσή μας από 

το έργο, στο πλαίσιο της δικαστικής μας προστασίας, ανακαλύψαμε ότι για το έργο είχε 

προκηρυχθεί διαγωνισμός για την επικαιροποίηση της μελέτης ενώ ταυτόχρονα η 

επικαιροποίησή της αποτελούσε  προαπαιτούμενο  για τη χρηματοδότηση του έργου από 

την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Συνημμένα στην παρούσα θα βρείτε και τα 

άνωθεν αναφερόμενα αποδεικτικά (Έγκριση απόφασης Πρύτανη αρ. 149/2016, που 

αφορά στην ανάθεση της Επικαιροποίησης της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης 

του έργου). Ωστόσο, κατά την ίδια την υπηρεσία, ουδέποτε επικαιροποιήθηκε η μελέτη 

πέραν από τις τιμές του τιμολογίου και τη στατική μελέτη που είχε επικαιροποιηθεί το 

2009!. Αποτέλεσμα της επικαιροποίησης , μόνο της στατικής μελέτης το 2009 ,  ήταν να 

μην συμφωνούν πλέον οι υπόλοιπες μελέτες με τη στατική,  δημιουργώντας πολλαπλά 

προβλήματα στην κατασκευή (μεγαλύτερη κρέμαση των δοκαριών με αποτέλεσμα να μην 

είναι δυνατή η τοποθέτηση ογκοδέστατων αεραγωγών ανάμεσα στην πλάκα οροφής και 

την ψευδοροφή, ανοίγματα κτίστου διαφορετικά από τα προβλεπόμενα, αγκύρια  

μεταλλικής κατασκευής σε θέσεις που δεν συμφωνούν με την αρχιτεκτονική μελέτη κλπ.). 

Σημειώνουμε δε ότι στην επαναδημοπράτηση του έργου, η υπηρεσία δεν ανέβασε τα 

σχέδια της στατικής μελέτης που έχει ήδη εκτελεστεί από την προηγούμενη εργολαβία, 

με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η διασταύρωση αυτών των στοιχείων από τους 

διαγωνιζόμενους.  
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Ακόμα όμως και αυτή η επικαιροποίηση της στατικής μελέτης δεν είναι 

ολοκληρωμένη. 

 Όπως θα δείτε και στα συνημμένα αρχεία, πέρα των μελετητών μας, υπάρχει 

τεχνική έκθεση του κ. Χ. Γαντέ, Καθηγητή του ΕΜΠ και διευθυντή του εργαστηρίου 

μεταλλικών κατασκευών του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών που γνωμοδοτεί για την 

ακαταλληλότητα των αντιανέμιων συνδέσμων του έργου.  

Παρόλα αυτά, η υπηρεσία δεν προχώρησε ούτε σ αυτή την φάση 

επαναδημοπράτησης στην επικαιροποίηση των μελετών του έργου με ότι αυτό 

συνεπάγεται για τον νέο ανάδοχο.  

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω, εφιστούμε την προσοχή στις εταιρείες που 

πρόκειται να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό και σημειώνουμε ότι όπως συνέβη και κατά 

την εκτέλεση της δικής μας εργολαβίας, τα δεκάδες προβλήματα που πρόκειται να 

εμφανισθούν κατά την κατασκευή του έργου από την ασυμφωνία και την μη 

επικαιροποίησή των μελετών θα κληθεί να τα αναλάβει ο εκάστοτε ανάδοχος με δικές του 

δαπάνες. 

 Άλλωστε ακριβώς το ίδιο σημειώθηκε και στο έργο «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΠΘ ΣΤΗΝ ΠΑΝ/ΠΟΛΗ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 

(ΦΑΣΗ Δ1’ – ΚΤΙΡΙΑ 1,13 & ΤΜΗΜΑΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ Β’)» το οποίο 

δημοπρατήθηκε ήδη δύο φορές και την 14.10.2025 επαναδημοπρατείται.  Τονίζουμε ότι 

στο ανωτέρω έργο, η αρχική ανάδοχος ΑΡΧΙΤΕΧ ΑΤΕ κηρύχθηκε έκπτωτη, ενώ η 

δεύτερη ανάδοχος ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΓΩΝΗ , η οποία συμμετείχε στην 

επαναδημοπράτηση του έργου την 27.11.2023, προσφέροντας έκπτωση μόλις 2,23% , 

προχώρησε σε διάλυση της εργολαβίας λόγω των εκτεταμένων προβλημάτων.     

 

Για την 

Τ.Ε.Κ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε. 

 

 

 

                                                                                                   Κωνσταντίνος Ράπτης Μπιμπλιάς 

Διευθύνων Σύμβουλος                                    



 
 
 

 
Τεχνική Έκθεση 

 

 

Αξιολόγηση Καταλληλότητας Συστημάτων Εφελκυόμενων Ράβδων  

για τους Κατακόρυφους Συνδέσμους Δυσκαμψίας του Έργου  

«Κτιριακές Εγκαταστάσεις  

της Σχολής Κλασικών & Ανθρωπιστικών Επιστημών  

και της Σχολής Κοινωνικών, Πολιτικών & Οικονομικών Επιστημών  

στην Παν/πολη Κομοτηνής» 

 

 

 

 

 

 

 
Χάρης Ι. Γαντές 

Δρ. Πολιτικός Μηχανικός  

Καθηγητής Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ 

Διευθυντής Εργαστηρίου Μεταλλικών Κατασκευών 
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1. Εισαγωγή 

Στη στατική μελέτη του έργου «Κτιριακές Εγκαταστάσεις της Σχολής Κλασικών & Ανθρωπιστικών 
Επιστημών και της Σχολής Κοινωνικών, Πολιτικών & Οοικονομικών Επιστημών στην Παν/πολη 
Κομοτηνής» προβλέπεται η χρήση διαγωνίων ράβδων των δυσκαμψίας τύπου Dorma Rodan. 
Συγκεκριμένα, προβλέπεται διατομή RDA 20 για τους οριζόντιους και RDA 30 για τους κατακόρυφους 
συνδέσμους. 

Αντικείμενο της παρούσας έκθεσης είναι να αξιολογηθεί η καταλληλότητα αυτών των ράβδων ή 
άλλων ισοδύναμων για τη συγκεκριμένη χρήση. Η αξιολόγηση είναι ποιοτική και αφορά τον τύπο των 
ράβδων, χωρίς να αξιολογείται υπολογιστικά η επάρκεια των διατομών τους. 

2. Βασικά χαρακτηριστικά συστήματος εφελκυόμενων ράβδων Dorma Rodan 

Αναφέρονται συνοπτικά τα εξής βασικά χαρακτηριστικά του συστήματος εφελκυόμενων ράβδων 
Dorma Rodan. 

o Πρόκειται για συστήματα εφελκυόμενων ράβδων (tension-rod systems) με μηχανισμούς 
προέντασης (turnbuckles). 

o Είναι πολύ πιθανό ότι το σύστημα Dorma Rodan δεν είναι πλέον εμπορικά διαθέσιμο. Δεν 
υπάρχει τρέχουσα αναφορά ή πρόσβαση σε τεχνικά έντυπα ή καταλόγους που να 
επιβεβαιώνουν τη διάθεσή του σήμερα. 

o Οι ράβδοι παράγονταν σε διαφορετικές διαμέτρους (π.χ. M12 έως M48), από υψηλής αντοχής 
χάλυβες. 

o Οι ράβδοι ήταν σχεδιασμένες για να μεταφέρουν μόνον εφελκυσμό. Λόγω της μεγάλης 
λυγηρότητα τους η αντοχή τους σε θλίψη ήταν πολύ μικρή. 

o Προβλέπονταν κόμβοι/συνδέσεις με διπλές υποδοχές και πείρους, ώστε να επιτρέπεται 
ελεύθερη στροφή περί τον διαμήκη άξονα του πείρου. 

o Το κύριο πλεονέκτημά τους για χρήση σε κτίρια ήταν το μικρό οπτικό αποτύπωμα.  

o Άλλα παρόμοια συστήματα που είναι εμπορικά διαθέσιμα είναι π.χ. τα συστήματα Halfen 
Detan (https://www.halfen.com/en_DE/product-ranges/facades/rod-systems/tension-and-
compression-rod-systems) και Macalloy (https://macalloy.com/products-services/tension-
structures/). Στη συνέχεια αξιολογείται η καταλληλότητα συστημάτων εφελκυόμενων 
ράβδων γενικώς, και όχι μόνον του συστήματος Dorma Rodan.  

3. Στοιχεία από τη μελέτη του έργου 

Επισημαίνεται ότι κατά τη σύνταξη της παρούσας έκθεσης ήταν διαθέσιμα τα κάτωθι στοιχεία:  

https://www.halfen.com/en_DE/product-ranges/facades/rod-systems/tension-and-compression-rod-systems
https://www.halfen.com/en_DE/product-ranges/facades/rod-systems/tension-and-compression-rod-systems
https://macalloy.com/products-services/tension-structures/
https://macalloy.com/products-services/tension-structures/
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o «ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ»  στατικών υπολογισμών μεταλλικού στεγάστρου 

o ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

o ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ - ΚΤΙΡΙΑ 11, 
13, 15(2_2) 

o ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ - ΚΤΙΡΙΑ 
21,12,14,22 

o Σχέδια μεταλλικού στεγάστρου: SM3001 έως SM3015  

o ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ- ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Στη συνέχεια αναφέρονται συνοπτικά κάποια στοιχεία από τη μελέτη του έργου που κρίνονται ως 
συναφή με το θέμα υπό διερεύνηση. 

o Στον πίνακα παραδοχών των διαθέσιμων σχεδίων του έργου αναφέρεται ποιότητα 
μορφοχάλυβα Fe360 (St37) και ποιότητα συγκολλητών διατομών Fe510 (St52). Δεν βρέθηκε 
αναφορά στην ποιότητα των ράβδων Dorma Rodan. 

o Σε κάποια διαθέσιμα τεύχη υπολογισμού υπάρχει αναφορά σε ποιότητα 355 των ράβδων 
Dorma Rodan, χωρίς πάντως αυτό να αναγράφεται με σαφήνεια και χωρίς παραπομπή σε 
κάποιο τεχνικό φυλλάδιο ή άλλη πηγή για τον τελικό υπολογισμό της εφελκυστικής αντοχής. 

o Στα διαθέσιμα σχέδια του έργου δεν υπάρχει αναφορά σε προένταση των ράβδων. 

o Στον πίνακα παραδοχών των διαθέσιμων σχεδίων του έργου αναφέρεται συντελεστής 
συμπεριφοράς για τους μεταλλικούς φορείς q=1.5. 

o Από τα διαθέσιμα τεύχη υπολογισμού προκύπτει ότι για το σχεδιασμό πραγματοποιήθηκαν 
γραμμικές ελαστικές στατικές αναλύσεις. Για τις διαγώνιες ράβδους έχουν προκύψει τόσο 
εφελκυστικές (θετικές) όσο και θλιπτικές (αρνητικές) αξονικές δυνάμεις. Για τον έλεγχο 
επάρκειας της διατομής προστίθενται κατ’ απόλυτη τιμή η μέγιστη εφελκυστική και η μέγιστη 
θλιπτική αξονική δύναμη, το άθροισμα πολλαπλασιάζεται με 1.5 (με αναφορά στην ενότητα 
Γ7 του ΕΑΚ2000) και συγκρίνεται με την εφελκυστική αντοχή της ράβδου. Σημειώνεται ότι η 
ενότητα Γ7 του ΕΑΚ2000 αναφέρεται σε οριζόντιους δικτυωτούς συνδέσμους. Δεν είναι 
σαφές πως έχουν ελεγχθεί οι κατακόρυφοι σύνδεσμοι. 

4. Κανονιστικές διατάξεις 

Λόγω της έντονης σεισμικότητας της Ελλάδας, συνοψίζονται οι συναφείς με το διερευνούμενο θέμα 
προβλέψεις των αντισεισμικών κανονισμών. Έμφαση δίνεται στον Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό 
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(ΕΑΚ2000) βάσει του οποίου είχε εκπονηθεί η μελέτη του έργου, και στον Ευρωκώδικα 8 (ΕΝ1998), ο 
οποίος είναι σήμερα σε παράλληλη ισχύ με τον ΕΑΚ2000. 

4.1 Προβλέψεις ΕΑΚ2000 

Στο Παράρτημα Γ – Ειδικοί κανόνες εφαρμογής για φέροντα στοιχεία από χάλυβα αναφέρονται 
σχετικά με το θέμα υπό διερεύνηση τα εξής: 

 

 

 

 

 

Η ενότητα 4.1.4[5] που αναφέρεται στη σημείωση είναι η εξής: 
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Σύμφωνα με τα παραπάνω, η χρήση διαγωνίων μελών κατακόρυφων συνδέσμων δυσκαμψίας με 
ανηγμένη λυγηρότητα μεγαλύτερη του 1.5 απαγορεύεται, ακόμη και αν έχει χρησιμοποιηθεί 
συντελεστής συμπεριφοράς q≤1.5. 

Το θεωρητικό υπόβαθρο της διάταξης περιορισμού της λυγηρότητας περιγράφεται στον EAK2000 ως 
εξής: 

 

Στην περίπτωσή μας υπολογίζεται ενδεικτικά η ανηγμένη λυγηρότητα ενός διαγωνίου μέλους. 
Θεωρείται, συντηρητικά για τον έλεγχο λυγηρότητας, μήκος λυγισμού ίσο με το μισό μήκος του 
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μέλους, υποθέτοντας ότι το εφελκυόμενο μέλος συγκρατεί πλήρως εκτός επιπέδου το θλιβόμενο 
μέλος στο σημείο διασταύρωσής τους. 

o Μήκος λυγισμού: Lcr=406cm 

o Ακτίνα αδράνειας συμπαγούς κυκλικής διατομής με διάμετρο 30mm: i=3cm/(2√2)=1.06cm 

o Λυγηρότητα λ=406/1.06=382.8 

o Ανηγμένη λυγηρότητα (υποθέτοντας χάλυβα S355): λ=λ/λ1=382.8/76.4=5.01>1.5 

Επομένως, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΑΚ2000, δεν επιτρέπεται η χρήση ράβδων Dorma Rodan 
RDA 30 ή άλλων ισοδύναμων ως μελών κατακόρυφων συνδέσμων δυσκαμψίας για το υπόψη έργο. 

4.2 Προβλέψεις ΕΝ1998-1:2004 

Στην ισχύουσα έκδοση του 2004 του ΕΝ1998-1 αναφέρονται σχετικά με το θέμα υπό διερεύνηση τα 
εξής: 

Ανηγμένη λυγηρότητα: 
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Δεν είναι σαφές αν η απαλλαγή από τον περιορισμό λυγηρότητας αναφέρεται σε κατασκευές ως δύο 
ορόφων συνολικά, ή ως δύο ορόφων στους οποίους τοποθετούνται κατακόρυφοι σύνδεσμοι 
δυσκαμψίας. Στην πρώτη περίπτωση ο περιορισμός αφορά τα εξεταζόμενα κτίρια, ενώ στη δεύτερη 
όχι. 

Μέθοδοι ανάλυσης: 

 

Δεδομένου ότι στη στατική ανάλυση έχουν ληφθεί υπόψη τόσο οι εφελκυόμενες όσο και οι 
θλιβόμενες διαγώνιες και δεν ικανοποιείται καμία από τις προϋποθέσεις της ενότητας 6.7.2(3) 
κρίνεται ότι ο τρόπος προσέγγισης της ανάληψης σεισμικών δράσεων από το προτεινόμενο στατικό 
σύστημα δεν είναι συμβατός με τις απαιτήσεις του Ευρωκώδικα 8. 

5. Χρήση σε άλλα έργα 

Υπάρχουν πολύ περιορισμένα παραδείγματα εφαρμογής συστημάτων εφελκυόμενων ράβδων σε 
σεισμικές περιοχές, αλλά:  

o Τα παραδείγματα αφορούν κτίρια πολύ υψηλών αρχιτεκτονικών απαιτήσεων. 

o Σπάνια χρησιμοποιούνται ως μοναδικό σύστημα δυσκαμψίας του κτιρίου. 
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o Συνήθως χρησιμοποιούνται για δευτερεύουσα δυσκαμψία, έλεγχο παραμορφώσεων, ή σε 
«αρθρωτές» κατασκευές (π.χ. ελαφρές στέγες, προσόψεις). 

o Συχνά υπάρχει πρόβλεψη προέντασης ώστε και οι δύο διαγώνιες να συμβάλλουν σε 
εφελκυσμό, μειώνοντας τα προβλήματα αναστροφής του προσήμου της αξονικής δύναμης. 

o Είναι ασαφές αν σε αυτές τις περιπτώσεις χρησιμοποιούνται συστήματα εφελκυόμενων 
ράβδων (κατηγορία Α κατά ΕΝ1993-11) ή συρματόσχοινα (κατηγορία Β κατά ΕΝ1993-11). 

o Είναι ασαφές ποιες μέθοδοι ανάλυσης έχουν εφαρμοστεί σε αυτές τις περιπτώσεις. 

o Σε υψηλές απαιτήσεις σεισμικής απόκρισης, συνδυάζονται συνήθως με BRB braces ή 
αποσβεστήρες που αναλαμβάνουν την κύρια πλαστιμότητα. 

6. Συμπεράσματα 

Με βάση τα παραπάνω κρίνεται ότι τα συστήματα εφελκυόμενων ράβδων είναι ακατάλληλα για 
χρήση ως κατακόρυφοι σύνδεσμοι δυσκαμψίας στο εξεταζόμενο έργο, για τους εξής λόγους:  

o Παραβιάζονται οι περιορισμοί ανηγμένης λυγηρότητας του ΕΑΚ2000. 

o Παραβιάζονται οι περιορισμοί μεθόδου ανάλυσης του ΕΝ1998-1. 

o Το συγκεκριμένο σύστημα δεν είναι πλέον εμπορικά διαθέσιμο. 

o Παρόμοια συστήματα εφελκυόμενων ράβδων υπάρχουν, αλλά δεν θεωρούνται κατάλληλα 
ως ο κύριος πλάστιμος φορέας ανάληψης σεισμικών δράσεων σε μέτριο ή υψηλό επίπεδο 
πλαστιμότητας. 

Επομένως κρίνεται αναγκαίο να επαναληφθεί ο σχεδιασμός του κτιρίου υιοθετώντας κατάλληλες 
διατομές για τους συνδέσμους δυσκαμψίας, πιθανώς κοίλες διατομές όπως είναι καθιερωμένο τα 
τελευταία χρόνια. 

 

 

Χάρης Ι. Γαντές 

Δρ. Πολιτικός Μηχανικός 

Καθηγητής Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ 

Διευθυντής Εργαστηρίου Μεταλλικών Κατασκευών  



           ΑΡ.ΜΑΥΡΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Ε

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

Κερασούντος 47, 55131, Καλαμαριά
τ. 2310 412310
   2310 412314

e-mail: info.armavrakis@gmail.com

ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : 

«ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ-ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΝ/ΠΟΛΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ»

Κύριοι,

σχετικά με την ανάγκη αντικατάστασης των κατακόρυφων συνδέσμων στύλων και των οριζοντίων
συνδέσμων στέγης (τύπου DORMAN RODAN) του μεταλλικού στεγάστρου του έργου, και σύμφωνα με
τα στοιχεία της μελέτης που μας κοινοποιήθηκαν, σημειώνουμε τα εξής :

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Τέτοιου τύπου συστήματα συνδέσμων δυσκαμψίας (DORMAN RODAN ,  HALFEN DETAN,κ.α.) αν και
είναι ευρέως διαδεδομένα στις Ευρωπαϊκές χώρες του Βορρά, δεν έχουν εφαρμογή στη χώρα μας,
κυρίως  λόγω  των  αυξημένων  αντισεισμικών  απαιτήσεων  που  οφείλουν  να  έχουν  οι  σύνδεσμοι
δυσκαμψίας  τόσο  σύμφωνα  με  τον  Ελληνικό  Αντισεισμικό  Κανονισμό  ΕΑΚ2000,  όσο  και  με  τον
Ευρωκώδικα 8-1. Άλλωστε και οι τεχνικές προδιαγραφές των εν λόγω συνδέσμων σημειώνουν ότι δεν
ενδείκνυνται για δυναμικές φορτίσεις.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Τα εν λόγω συστήματα εμφανίζουν κάποιες εγγενείς δυσκολίες κατά την ανέγερση, αφενός έχουν
συγκεκριμένα  μήκη  μελών  με  πολύ  μικρές  ανοχές,  και  αφετέρου  αυξάνουν  τις  απαιτήσεις  περί
αντιμετώπισης του κατακόρυφου βέλους των οριζόντιων συνδέσμων στέγης, υπό το ίδιο βάρος τους,
μέσω επιβολής κάποιου ποσοστού προέντασης.

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

- Από το τεύχος στατικών υπολογισμών, προκύπτει ότι η στατική επάρκεια των συνδέσμων τύπου
RODAN υπολογίστηκε  έμμεσα,  από  τη  χρήση  γραμμικής  ανάλυσης  αθροίζοντας  το  προκύπτον
εφελκυστικό και θλιπτικό φορτίο (P = Nmax + Nmin). Η ορθή πρακτική σχεδιασμού συνδέσμων τύπου
καλωδίου  (cable elements),  τα  οποία  παραλαμβάνουν  μόνο  εφελκυσμό,  είναι  με  ανάλυση  2ας
τάξεως, όπου συνυπολογίζεται και η γεωμετρική μη-γραμμικότητα.

- Σύμφωνα με τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες που συνοδεύουν τη στατική μελέτη (λεπτ. “8” &
“9”), οι κατακόρυφοι σύνδεσμοι συνδέονται στη κεφαλή των στύλων μέσω ενός μικρού μεταλλικού

mailto:info.armavrakis@gmail.com


           ΑΡ.ΜΑΥΡΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Ε

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

ελάσματος το οποίο συγκολλάται στο εσωτερικό πέλμα της υψίκορμης συγκολλητής διατομής, με
εκκεντρότητα  από  τον  άξονα  της  κεφαλοδοκού,  που  μετράται  ~23cm.  Δεν  προκύπτει  να  έχει
συνυπολογιστεί στο σχεδιασμό της διατομής του στύλου η πρόσθετη στρεπτική καταπόνηση λόγω της
έκκεντρης σύνδεσης, η οποία υπολογίζεται περίπου σε Μt = 185KN x 0,23m = 42,55KNm.

Συμπερασματικά,  η  άποψη  μας  είναι  ότι  το  εν  λόγω  σύστημα  συνδέσμων  δυσκαμψίας  είναι
ακατάλληλο για χρήση στην εν λόγω κατασκευή καθώς αφενός δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις
των  εθνικών  και  ευρωπαϊκών  κανονισμών,  και  αφετέρου  δημιουργεί  πρόσθετα  κατασκευαστικά
προβλήματα, και συνεπώς απαιτείται ανασχεδιασμός του μεταλλικού στεγάστρου.

Ο συντάξας

ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΑΡΧΟΝΤΗΣ

Πολ. Μηχανικός
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Η ARXIKO Σύμβουλοι Μηχανικοί έχει λάβει πιστοποίηση ISO 9001: 2015. Αυτό σημαίνει ότι η εταιρεία εφαρμόζει 
ένα σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το παραπάνω πρότυπο για το εξής πεδίο εφαρμογής: 
“Εκπόνηση Στατικών και Ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) Μελετών και Επίβλεψη Τεχνικών Έργων στο Πλαίσιο 
Υλοποίησης αυτών.” 

 

 

Προς: κ. Τριαντάφυλλο Γλένη, ΔΤΕ/ΔΠΘ 
 
 

Καλαμαριά, 22 Απριλίου 2024 
 
 

Θέμα: ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ-ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΝ/ΠΟΛΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ» 
 

 
Σε συνέχεια της από 12/04/2024 επιστολής σας διευκρινίζω τα παρακάτω σε σχέση με την ανάγκη ανασύνταξης της 
στατικής μελέτης λόγω της διαφοροποίησης των διαγώνιων αντανεμίων- αντισεισμικών συνδέσμων: 

1. Το προτεινόμενο σύστημα καθώς και η εναλλακτική πρόταση δεν είναι αποδεκτή με βάση τις προβλέψεις του ΕΝ 
1998-1 παράγραφος 6.7.3(1) με βάση την οποία προκύπτει ότι η λυγηρότητα στοιχείου πρέπει να είναι μικρότερη 
του 2,00. Για τους προτεινόμενους συνδέσμους προκύπτει λυγηρότητα 6.85. 

2. Η ανασύνταξη αφορά την επιλογή στοιχείων των συνδέσμων με βάση τα φορτία και τους συνδυασμούς αυτών, την 
θέση τους στην κάτοψη, καθώς και τα στοιχεία πλαγιοκάλυψης του κτιρίου (πανελ, τοιχοποιία κλπ.). Τα παραπάνω 
στοιχεία είναι απαραίτητα ώστε η ανασύνταξη να ανταποκρίνεται σε επίπεδο μελέτης εφαρμογής. 

3. Όπως είναι προφανές η ανασύνταξη αφορά και την σύνταξη νέων σχεδίων κατασκευαστικών λεπτομερειών των 
συνδέσμων και των κόμβων σύνδεσης με τα στοιχεία του φ.ο. 

4. Επισημαίνεται ότι η εφαρμογή των  διατάξεων του ΕΝ 1998-1 είναι υποχρεωτικές. 

 
 

Με εκτίμηση 

 
 

Αθανάσιος Ξένος  
Πολιτικός Μηχανικός  
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Η ARXIKO Σύμβουλοι Μηχανικοί έχει λάβει πιστοποίηση ISO 9001: 2015. Αυτό σημαίνει ότι η εταιρεία εφαρμόζει 
ένα σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το παραπάνω πρότυπο για το εξής πεδίο εφαρμογής: 
“Εκπόνηση Στατικών και Ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) Μελετών και Επίβλεψη Τεχνικών Έργων στο Πλαίσιο 
Υλοποίησης αυτών.” 

 

 

Προς: ΤΕΚ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε. 
 
 

Καλαμαριά, 12 Απριλίου 2024 

 
 
Θέμα: ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ-ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΝ/ΠΟΛΗ 
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ» 
 

 

Σε απάντηση στο αίτημά σας για επίλυση του ζητήματος των αντιανέμιων συνδέσμων του μεταλλικού στεγάστρου 

του κτηρίου σύμφωνα με τα στατικά σχέδια και την τεχνική περιγραφή του έργου που μας έχετε κοινοποιήσει, σας 

ενημερώνουμε ότι οι συγκεκριμένοι αντιανέμιοι σύνδεσμοι DORMA RODAN RDA 30 και RDA 20 δεν μπορούν να 

αντικατασταθούν από αντίστοιχες διατομές καθώς δεν υπάρχουν τεχνικές προδιαγραφές για τα γεωμετρικά και 

μηχανικά χαρακτηριστικά αντοχής και λειτουργικότητας τους. 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αντιανέμιοι σύνδεσμοι αποτελούν κύριο τμήμα για την στατική επάρκεια του μεταλλικού 

στεγάστρου έναντι σεισμού και ανέμου σας ενημερώνουμε ότι απαιτείται η ανασύνταξη της στατικής μελέτης του 

συνόλου του μεταλλικού στεγάστρου με την επιλογή ενός νέου συστήματος αντιανεμίων συνδέσμων. 

 
 

Με εκτίμηση 

 
 

Αθανάσιος Ξένος  
Πολιτικός Μηχανικός  
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